
HIGIENSKI PRINCIPI PRI GRADEWE NA DELOVI OD HIGIENSKI PRINCIPI PRI GRADEWE NA DELOVI OD 
OBJEKT ZA DOMA[NI @IVOTNIOBJEKT ZA DOMA[NI @IVOTNI

Temeli;Temeli;
Yidovi, treba da se suvi, da imaat nizok koeficient na Yidovi, treba da se suvi, da imaat nizok koeficient na 
toplosprovodlivost, ne treba da imaat dupki i {uplini.toplosprovodlivost, ne treba da imaat dupki i {uplini.
Pod, del od objektot koj najmnogu e izlo`en na zagaduvawe, Pod, del od objektot koj najmnogu e izlo`en na zagaduvawe, 
vla`ewe i tro{ewe. Vo praktika se koristat podni sistemi so vla`ewe i tro{ewe. Vo praktika se koristat podni sistemi so 
prostirka, podni sistemi bez prostirka i re{etkasti podovi. prostirka, podni sistemi bez prostirka i re{etkasti podovi. 
Podot treba da e dobar izolator na toplina, da ne ja propu{ta Podot treba da e dobar izolator na toplina, da ne ja propu{ta 
vodata, da ne zadr`uva organski materii (fekalii, urina), da vodata, da ne zadr`uva organski materii (fekalii, urina), da 
bide ramen, mek, elasti~en, dovolno topol i traen.bide ramen, mek, elasti~en, dovolno topol i traen.

-- Pod od kamen;Pod od kamen;

-- Betonski pod so izolacija bodit, Betonski pod so izolacija bodit, 
bitumen, perlit, stiropor i dr;bitumen, perlit, stiropor i dr;

-- Pod od tuli;Pod od tuli;

-- Pod od drveni blokovi;Pod od drveni blokovi;

-- Pod od asfalt;Pod od asfalt;

-- Re{etkast pod;Re{etkast pod;

-- Podovi pokrieni so guma ili Podovi pokrieni so guma ili 
plasti~en materijal.plasti~en materijal.

Pokriv, pokrivni materijali i pokrivni konstrukcii, go {titat Pokriv, pokrivni materijali i pokrivni konstrukcii, go {titat 
objektot od vlijanie na nadvore{nite faktori.objektot od vlijanie na nadvore{nite faktori.



Tavan, najmnogu toplina objektite gubat preku tavanot, zatoa Tavan, najmnogu toplina objektite gubat preku tavanot, zatoa 
tavanot se gradi od materijali so dobri termoizolacioni svojstvatavanot se gradi od materijali so dobri termoizolacioni svojstva, , 
a mali higroskopni svojstva.a mali higroskopni svojstva.

Vrati, da bidat propustlivi za `ivotnite, ne treba da Vrati, da bidat propustlivi za `ivotnite, ne treba da 
ovozmo`uvaat ladewe na objektot i nepotrebno struewe na vozduh, ovozmo`uvaat ladewe na objektot i nepotrebno struewe na vozduh, 
da ovozmo`at lesno dvi`ewe na mehanizacija. Vratite treba da se da ovozmo`at lesno dvi`ewe na mehanizacija. Vratite treba da se 
{iroki 2,4{iroki 2,4--3,2 m. a visoki 2,23,2 m. a visoki 2,2--3,5 m. Dvokrilnite vrati se {iroki 3,5 m. Dvokrilnite vrati se {iroki 
2,2 m. i visoki 2,2 m. a ednokrilnite se {iroki 1,1 m. i visoki 2,2 m. i visoki 2,2 m. a ednokrilnite se {iroki 1,1 m. i visoki 2,2m.2,2m.

Prozorci, izvor na prirodna svetlina vo {talite, slu`at i kako Prozorci, izvor na prirodna svetlina vo {talite, slu`at i kako 
otvori za dovod i odvod na vozduh vo objektot. Se postavuvaat naotvori za dovod i odvod na vozduh vo objektot. Se postavuvaat na
visina od 1,8visina od 1,8--2 m. vo {tali za kowi, 1,22 m. vo {tali za kowi, 1,2--1,8m. vo {tali za goveda, 1,8m. vo {tali za goveda, 
1,21,2--1,4m. vo {tali za sviwi i 0,81,4m. vo {tali za sviwi i 0,8--1,2 m. za ovci. Prozorcite se 1,2 m. za ovci. Prozorcite se 
gradat so dol`ina 100gradat so dol`ina 100--125 125 cm, cm, i {irina 60i {irina 60--80 80 cm cm za pogolemi {tali za pogolemi {tali 
i dol`ina 85i dol`ina 85--100 100 cm, cm, i {irina 60i {irina 60--80 80 cm cm za pomali {tali.za pomali {tali.



MIKROKLIMA I VNATRE[NO UREDUVAWE, OPREMA I MIKROKLIMA I VNATRE[NO UREDUVAWE, OPREMA I 
MEHANIZACIJA VO OBJEKTITE ZA DOMA[NI @IVOTNIMEHANIZACIJA VO OBJEKTITE ZA DOMA[NI @IVOTNI

Mikroklimata vo objektite e uslovena od pove}e faktori, kako Mikroklimata vo objektite e uslovena od pove}e faktori, kako 
{to se klimata vo okolinata, po~venite uslovi vo reonot, {to se klimata vo okolinata, po~venite uslovi vo reonot, 
toploizolacionite i hidroizolacionite re{enija vgradeni vo toploizolacionite i hidroizolacionite re{enija vgradeni vo 
objektot, vidot i kategorijata na `ivotni i nivnata fiziolo{ka objektot, vidot i kategorijata na `ivotni i nivnata fiziolo{ka 
sostojba, re{enijata na podot, upotrebata na postilka, sostojba, re{enijata na podot, upotrebata na postilka, 
kanalizacija i na~in na iz|ubruvawe, na~in na ishrana i dr.kanalizacija i na~in na iz|ubruvawe, na~in na ishrana i dr.
Toploten bilans, pretstavuva odnos na proizvedena toplina od Toploten bilans, pretstavuva odnos na proizvedena toplina od 
`ivotnite vo objektot (`ivotnite vo objektot (QQuu)) i zagubite na toplina od objektot niz i zagubite na toplina od objektot niz 
povr{inite na vgradenite delovi povr{inite na vgradenite delovi (Q(Qu1u1),), za zatopluvawe na za zatopluvawe na 
vozduhot koj se vnesuva vo objektot od okolinata (vozduhot koj se vnesuva vo objektot od okolinata (QQu2u2)) i zaguba na i zaguba na 
toplina so isparuvawe na vlagata od podot na objektot (toplina so isparuvawe na vlagata od podot na objektot (QQu3u3).).

QQuu= Q= Qu1u1+ Q+ Qu2 u2 + Q+ Qu3u3
Ventilacija na objektite za doma{ni `ivotni, ima najgolemo Ventilacija na objektite za doma{ni `ivotni, ima najgolemo 
zna~ewe za odr`uvawe na optimalni uslovi vo objektite za zna~ewe za odr`uvawe na optimalni uslovi vo objektite za 
doma{ni `ivotni, regulirawe na temperaturnodoma{ni `ivotni, regulirawe na temperaturno--vla`nite odnosi vla`nite odnosi 
i zagaduvaweto na vozduhot vo objektot.i zagaduvaweto na vozduhot vo objektot.
Obem na ventilacija, zavisi od brojot na `ivotnite, nivnata Obem na ventilacija, zavisi od brojot na `ivotnite, nivnata 
te`ina i produkcija, kategorijata, temperaturnote`ina i produkcija, kategorijata, temperaturno--vla`nite odnosi.vla`nite odnosi.



Vidovi na ventilacijaVidovi na ventilacija

Prirodna (gravitaciona) ventilacija, posledica od razlikata na Prirodna (gravitaciona) ventilacija, posledica od razlikata na 
temperaturata na vozduhot vo objektot i vo negovata neposredna temperaturata na vozduhot vo objektot i vo negovata neposredna 
okolina, (razli~nata te`ina na topliot i ladniot vozduh), i na okolina, (razli~nata te`ina na topliot i ladniot vozduh), i na 
dejstvoto na vetrovite. Prirodnata ventilacija e nepostojana i dejstvoto na vetrovite. Prirodnata ventilacija e nepostojana i 
ograni~ena. Vozduhot se vnesuva so dovodni, se odveduva so ograni~ena. Vozduhot se vnesuva so dovodni, se odveduva so 
odvodni ventilacioni kanali. odvodni ventilacioni kanali. 
Mehani~ka (ve{ta~ka) ventilacija;Mehani~ka (ve{ta~ka) ventilacija;
Kombinirana (mehani~ka i prirodna) ventilacija, raboti na Kombinirana (mehani~ka i prirodna) ventilacija, raboti na 
princip na zgolemen ili namalen pritisok na vozduh vo objektot:princip na zgolemen ili namalen pritisok na vozduh vo objektot:

a) Koga ventilatorite koi vtisnuvaat vozduh se smesteni na a) Koga ventilatorite koi vtisnuvaat vozduh se smesteni na 
strani~nite yidovi, toga{ odvodnite kanali se postaveni na strani~nite yidovi, toga{ odvodnite kanali se postaveni na 
biloto od objektot;biloto od objektot;

b) Ako ventilatorite se postaveni na biloto, toga{ b) Ako ventilatorite se postaveni na biloto, toga{ 
odvodnite kanali se postaveni na stranata na objektot. Ovoj odvodnite kanali se postaveni na stranata na objektot. Ovoj 
sistem e dobar koga se kombinira so greewe na objektotsistem e dobar koga se kombinira so greewe na objektot

v) Sistem na ventilacija so negativen pritisok na vozduhot, v) Sistem na ventilacija so negativen pritisok na vozduhot, 
ventilatorite se postaveni vo odvodnite ventilacioni kanali ventilatorite se postaveni vo odvodnite ventilacioni kanali 
rasporedeni vo {ahrasporedeni vo {ah--maten raspored na biloto, a sve`iot vozduh maten raspored na biloto, a sve`iot vozduh 
vleguva niz strani~nite ventilacioni kanali.vleguva niz strani~nite ventilacioni kanali.
Testirawe na efektot i funkcionalnosta na ventilacijata.Testirawe na efektot i funkcionalnosta na ventilacijata.



Odvodni 
ventilacioni 
kanali

Dovodni 
ventilacioni 
kanali

Kanal za 
iz|ubruvawe

Greja~i na 
vozduhot



Osvetlenost na objektot, vo slabo osvetleni objekti `ivotnite Osvetlenost na objektot, vo slabo osvetleni objekti `ivotnite 
lesni zaboluvaat, gubat apetit, a mladite `ivotni zaostanuvaat vlesni zaboluvaat, gubat apetit, a mladite `ivotni zaostanuvaat vo o 
rastot i razvitokot, takvite objekti se temni, i vo niv lesno serastot i razvitokot, takvite objekti se temni, i vo niv lesno se
zadr`uvaat i razmno`uvaat mikroorganizmi i drugi {tetnici. zadr`uvaat i razmno`uvaat mikroorganizmi i drugi {tetnici. 
Objektite se osvetluvaat so prirodna i ve{ta~ka svetlina.Objektite se osvetluvaat so prirodna i ve{ta~ka svetlina.

Osvetlenosta e zavisna od odnosot na prozorcite prema povr{inataOsvetlenosta e zavisna od odnosot na prozorcite prema povr{inata
na podot:na podot:
-- Tel~arnik                    1:20;Tel~arnik                    1:20;

-- [tala za juniwa          1:20;[tala za juniwa          1:20;

-- [tala za mle~ni kravi  1:20;[tala za mle~ni kravi  1:20;

-- Prasili{te                  1:20;Prasili{te                  1:20;

-- Goili{te za sviwi       1:25;Goili{te za sviwi       1:25;

-- Ov~arnik za priplodni ovci 1:20;Ov~arnik za priplodni ovci 1:20;

-- Ov~arnik za jagniwa                1:15;Ov~arnik za jagniwa                1:15;

-- @ivinarnik za jarki                1:15;@ivinarnik za jarki                1:15;

-- @ivinarnik za brojleri          1:20;@ivinarnik za brojleri          1:20;

-- Odd. za ve{ta~ko osemenuvawe 1:10Odd. za ve{ta~ko osemenuvawe 1:10
Vo objektite za doma{ni `ivotni se prepora~uva minimalna Vo objektite za doma{ni `ivotni se prepora~uva minimalna 
osvetlenost od 30osvetlenost od 30--40 luksa, a za `ivotnite odredeni za reprodukcija 40 luksa, a za `ivotnite odredeni za reprodukcija 
visokogravidni i mle~ni kravi 50visokogravidni i mle~ni kravi 50--60 luksa. Son~evata svetlost 60 luksa. Son~evata svetlost 
treba da pa|a na sredinata na objektot a ne vrz o~ite na `ivotnitreba da pa|a na sredinata na objektot a ne vrz o~ite na `ivotnite. te. 
Kako norma za ve{ta~ka osvetlenost se predviduva 3Kako norma za ve{ta~ka osvetlenost se predviduva 3--4 4 w/mw/m22 podna podna 
povr{ina za objekti koi se visoki 2povr{ina za objekti koi se visoki 2--2,5 m. ili 7 2,5 m. ili 7 w/mw/m2 2 za nad 3 metri.za nad 3 metri.

ОсветленостОсветленост вово објектитеобјектите заза домашнидомашни животниживотни



Prirodna 
osvetlenost

Ve{ta~ka 
osvetlenost



Upotreba na postilka, dobra postila osiguruva toplo, meko i suvUpotreba na postilka, dobra postila osiguruva toplo, meko i suvo o 
le`i{te, i ja namaluva vla`nosta vo objektot. Kako materijal za le`i{te, i ja namaluva vla`nosta vo objektot. Kako materijal za 
postilka se koristi slamata od r` i p~enica, lu{pa od orizova postilka se koristi slamata od r` i p~enica, lu{pa od orizova 
arpa i torfot, drveni struganici i pilevina.arpa i torfot, drveni struganici i pilevina.

-- Formirawe na dlaboka, nepromeneta postilka.Formirawe na dlaboka, nepromeneta postilka.

Kanalizacija i iz|ubruvawe na objektite:Kanalizacija i iz|ubruvawe na objektite:

a) Iz|ubruvawe na dlaboka postilka;a) Iz|ubruvawe na dlaboka postilka;

b) Iz|ubruvawe na cvrsto |ubre: Vo objektite za sviwi padotb) Iz|ubruvawe na cvrsto |ubre: Vo objektite za sviwi padot na na 
podot na boksot iznesuva 3podot na boksot iznesuva 3--4%, a vo objektite za ovci 24%, a vo objektite za ovci 2--2,5%. 2,5%. 
Kanalite za mehani~ko iz|ubruvawe kaj govedata se {iroki 50 Kanalite za mehani~ko iz|ubruvawe kaj govedata se {iroki 50 cm, cm, a a 
dlaboki 18 dlaboki 18 cm, cm, kanalot za urina ima dlabo~ina od 10 kanalot za urina ima dlabo~ina od 10 cm, cm, a {irina a {irina 
od 20 od 20 cm.cm.

v) Iz|ubruvawe na te~no |ubre, kanalite za te~no |ubre se pravatv) Iz|ubruvawe na te~no |ubre, kanalite za te~no |ubre se pravat
vo forma na pravoagolnik, {iroki 0,8vo forma na pravoagolnik, {iroki 0,8--1 1 m, m, a dlaboki 0,8a dlaboki 0,8--1,2 1,2 m, m, vo vo 
zavisnost od dlabo~inata na podzemnite vodi.zavisnost od dlabo~inata na podzemnite vodi.

Otstranuvaweto na te~noto |ubre se vr{i vo bazeni ili laguni.Otstranuvaweto na te~noto |ubre se vr{i vo bazeni ili laguni.

УпотребаУпотреба нана постилкапостилка вово објектитеобјектите заза домашнидомашни
животниживотни
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OPREMA I SISTEMI ZA MOLZEWE



OPREMA I SISTEMI ZA MOLZEWE



HIGIENSKOHIGIENSKO--SANITARNI I PREVENTIVNI MERKI VO SANITARNI I PREVENTIVNI MERKI VO 

STO^ARSTVOTOSTO^ARSTVOTO

Otstranuvawe i iskoristuvawe na |ubreto i urinata:Otstranuvawe i iskoristuvawe na |ubreto i urinata:
-- \\ubri{ta i jami za urina, iz|ubruvaweto na sto~arskite objekti ubri{ta i jami za urina, iz|ubruvaweto na sto~arskite objekti 
mo`e da bide ra~no ili ma{inski, |ubri{teto se postavuva na mo`e da bide ra~no ili ma{inski, |ubri{teto se postavuva na 
povr{inata na zemjata, podnite strani i yidovite se betoniraat ipovr{inata na zemjata, podnite strani i yidovite se betoniraat i
se pravat nepropustlivi za isceduvawe i zagaduvawe na se pravat nepropustlivi za isceduvawe i zagaduvawe na 
podzemnite vodi, podot na |ubri{teto ima pad od 3% sprema podzemnite vodi, podot na |ubri{teto ima pad od 3% sprema 
jamata za urina, |ubri{tata imaat ogradni yidovi koi treba da jamata za urina, |ubri{tata imaat ogradni yidovi koi treba da 
spre~at izleguvawe na insekti i larvi vo okolinata.spre~at izleguvawe na insekti i larvi vo okolinata.

Proizvedeno |ubre (kg/den) = Proizvedeno |ubre (kg/den) = ----------------------------------------------------------------Dnevna da`ba (suva mater.) kgDnevna da`ba (suva mater.) kg

22
+ postilka (kg) + postilka (kg) x x 44

Sladirawe i pakuvawe na cvrstoto |ubre, za da pregori na |ubretSladirawe i pakuvawe na cvrstoto |ubre, za da pregori na |ubreto o 
mu trebaat 2mu trebaat 2--4 meseci, {to zavisi od godi{noto vreme:4 meseci, {to zavisi od godi{noto vreme:

-- laden na~in na pakuvawe na |ubreto, se nabiva na kup~iwa laden na~in na pakuvawe na |ubreto, se nabiva na kup~iwa 
visoki 1,5visoki 1,5--1,8 m. vo koi se sozdavaat anaerobni uslovi i temperatura 1,8 m. vo koi se sozdavaat anaerobni uslovi i temperatura 
od najmnogu 40od najmnogu 4000C.C.

-- topol na~in, |ubreto se rasfrla rastresito na pomali kup~iwa topol na~in, |ubreto se rasfrla rastresito na pomali kup~iwa 
so pove}e vozduh, se razvivaat aerobni procesi, ostanuva 3so pove}e vozduh, se razvivaat aerobni procesi, ostanuva 3--4 dena a 4 dena a 
potoa se nabiva vo pogolemi kup~iwa, se istisnuva vozduhot i se potoa se nabiva vo pogolemi kup~iwa, se istisnuva vozduhot i se 
razvivaat anaerobni procesi, temperatura do 80razvivaat anaerobni procesi, temperatura do 8000C, C, |ubreto sozreva |ubreto sozreva 
za 3za 3--4 meseci.4 meseci.



Krancov (toploKrancov (toplo--laden) na~in na pakuvawe na |ubreto, dava najdobri laden) na~in na pakuvawe na |ubreto, dava najdobri 
higienski rezultati, a |ubreto zadr`uva najmnogu organska materihigienski rezultati, a |ubreto zadr`uva najmnogu organska materija:ja:

I I faza (aerobna): |ubreto se rasfrla rastresito za da se zagree, faza (aerobna): |ubreto se rasfrla rastresito za da se zagree, 
kup~iwata se zadr`uvaat 2kup~iwata se zadr`uvaat 2--4 dena, temperatura 654 dena, temperatura 6500C;C;

II II faza (anaerobna): |ubreto brzo se nabiva, se slo`uva vo kocki sofaza (anaerobna): |ubreto brzo se nabiva, se slo`uva vo kocki so
dimenzii 1,5 m.  dimenzii 1,5 m.  x x 1,5 m. se ladi, mo`e da se poleva so urina.1,5 m. se ladi, mo`e da se poleva so urina.

Biotermi~ki na~in na pakuvawe na |ubreto, dezinfekcija na Biotermi~ki na~in na pakuvawe na |ubreto, dezinfekcija na 
|ubreto, se koristi koga postoi somnevawe ili e dijagnosticirana|ubreto, se koristi koga postoi somnevawe ili e dijagnosticirana
zarazna bolest:zarazna bolest:

I I faza: se pravi dupka so dlabo~ina 0,2 m. se popolnuva so glina faza: se pravi dupka so dlabo~ina 0,2 m. se popolnuva so glina 
koja se nabiva, nad nea se stava 0,1 m. izolacionen materijal odkoja se nabiva, nad nea se stava 0,1 m. izolacionen materijal od
slame, seni, lisja, orizova arpa, nad ovoj sloj se frla |ubreto slame, seni, lisja, orizova arpa, nad ovoj sloj se frla |ubreto vo vo 
visina od 1 m. nad nego se stava pak izolacionen materijal i se visina od 1 m. nad nego se stava pak izolacionen materijal i se 
nafrla sloj zemja. Vo rastresitoto |ubre ima dovolno vozduh, se nafrla sloj zemja. Vo rastresitoto |ubre ima dovolno vozduh, se 
razviva temperatura od 65razviva temperatura od 6500C, C, a vla`nosta treba da bide 20a vla`nosta treba da bide 20--50%.50%.

II II faza, so razvojot na aerobnite organizmi se tro{i kislorodot i faza, so razvojot na aerobnite organizmi se tro{i kislorodot i 
se zgolemuva temperaturata vo |ubreto koja e pogodna za rse zgolemuva temperaturata vo |ubreto koja e pogodna za r’’tewe na tewe na 
sporite na anaerobnite bakterii i se pretvoraat vo vegetativni sporite na anaerobnite bakterii i se pretvoraat vo vegetativni 
oblici koi ja razgraduvaat organskata materija i sozdavaat oblici koi ja razgraduvaat organskata materija i sozdavaat 
soedinenija so dezinfekciono dejstvo (organski kiselini, mravja soedinenija so dezinfekciono dejstvo (organski kiselini, mravja 
kiselina, mle~na kkiselina, mle~na k--na, alkohol, aldehidi, fenoli).na, alkohol, aldehidi, fenoli).



\\ubre od dlaboka postilka, toploubre od dlaboka postilka, toplo--laden na~in na pakuvawe na laden na~in na pakuvawe na 
|ubreto, |ubreto od goveda i svi`i pripa|a vo ladnite |ubriva, a|ubreto, |ubreto od goveda i svi`i pripa|a vo ladnite |ubriva, a na na 
kowite i ovcite vo toplite |ubriva.kowite i ovcite vo toplite |ubriva.

Biohemiski procesi vo |ubretoBiohemiski procesi vo |ubreto

Organska materijaOrganska materija

oksidacijaoksidacija

Huminski kHuminski k--nini

mineralizacijamineralizacija

AmonijakAmonijak

Amonium humatAmonium humat

redukcijaredukcija

Anaerobno razgrad.Anaerobno razgrad.
ulminska kulminska k--nana

++

Govedskoto |ubre ima 15Govedskoto |ubre ima 15--25% suva materija, azot 4,5%, mnogu 25% suva materija, azot 4,5%, mnogu 
jaglenohidrati i mikroorganizmi od grupata koli;jaglenohidrati i mikroorganizmi od grupata koli;

Ov~oto |ubre sodr`i 36% suva materija, azot do 8%, mnogu Ov~oto |ubre sodr`i 36% suva materija, azot do 8%, mnogu 
mikroorganizmi, i razviva temperatura do 60mikroorganizmi, i razviva temperatura do 6000C;C;

Kowskoto |ubre sodr`i 20Kowskoto |ubre sodr`i 20--30% suva materija, mnogu 30% suva materija, mnogu 
jaglenohidrati, malku mikroorganizmi, temperatura 80jaglenohidrati, malku mikroorganizmi, temperatura 8000C.C.







Podobruvawe na kvalitetot i higienata na cvrstoto |ubre, za da Podobruvawe na kvalitetot i higienata na cvrstoto |ubre, za da 
zadr`i {to pove}e azot, cvrstoto |ubre se tretira so pepel, gasezadr`i {to pove}e azot, cvrstoto |ubre se tretira so pepel, gasena na 
var, superfosfat i paraformaldehid.var, superfosfat i paraformaldehid.

Tehni~koTehni~ko--tehnolo{ki re{enija pri skladirawe i obrabotka na tehnolo{ki re{enija pri skladirawe i obrabotka na 
te~noto |ubre.te~noto |ubre.

Bazeni za te~no |ubreBazeni za te~no |ubre

-- Laguni za te~no |ubre: obi~na Laguni za te~no |ubre: obi~na 
laguna, zemjena laguna so sistem laguna, zemjena laguna so sistem 
za aeracija, anaerobna laguna.za aeracija, anaerobna laguna.

Oksidacioni gredi~ki, dekantacija na te~noto |ubre, su{ewe na Oksidacioni gredi~ki, dekantacija na te~noto |ubre, su{ewe na 
te~noto |ubre.te~noto |ubre.



ISKORISTUVAWE NA \UBRETO

Koristewe kako arsko |ubre;
\ubrewe na ribnici i proizvodstvo na vodeni rastenija;
Koristewe na |ubreto za hrana na doma{nite `ivotni, se koristi 
cvrstoto i te~noto |ubre, da ne sodr`i {tetni sostoj}i, kako 
metali, antibiotici, pesticidi, `iva flora i fauna, 
pri~initeli na bolesti. \ubreto se obrabotuva mehani~ki so 
talo`ewe, termi~ki i hemiski.
Koristewe na |ubreto za proizvodstvo na kompost (humus);
Koristewe na |ubreto za proizvodstvo na energija;
^istewe i otstranuvawe na otpadnite vodi od industrijata za 
animalni proizvodi, klani~na industrija i mlekari:
- Pu{tawe na otpadnite vodi vo otvoreni vodni tekovi;
- Mehani~ko ~istewe na otpadnite vodi;
- Biolo{ko ~istewe na otpadnite vodi: prskawe ili nakapuvawe 
na irigacioni poliwa, ~istewe so aktiven mil, navodnuvawe so 
otpadni vodi, hemisko ~istewe na otpadni vodi, samo~istewe i 
upotreba na otpadnite vodi.



Pokrieni laguni vo koj se Pokrieni laguni vo koj se 
odvivaat anaerobni procesiodvivaat anaerobni procesi



NE[TETNO OTSTRANUVAWE I ISKORISTUVAWE NA NE[TETNO OTSTRANUVAWE I ISKORISTUVAWE NA 
MR[ITE I OTPADOCITE OD ANIMALNO POTEKLOMR[ITE I OTPADOCITE OD ANIMALNO POTEKLO

Metodi na otstranuvawe na `ivotinskite le{evi i klani~ni Metodi na otstranuvawe na `ivotinskite le{evi i klani~ni 
otpadoci:otpadoci:

a) Spaluvawea) Spaluvawe

b) Zakopuvawe na sto~ni grobi{ta i jami grobnicib) Zakopuvawe na sto~ni grobi{ta i jami grobnici
Prerabotka na `ivotinski le{evi i klani~ni otpadoci, Prerabotka na `ivotinski le{evi i klani~ni otpadoci, 

kafilerija:kafilerija:

a) Suva postapka (vodena parea se voveduva pome|u dvojnite a) Suva postapka (vodena parea se voveduva pome|u dvojnite yidovi yidovi 
na destruktorot pa materijalot se zagreva na temperat od 130na destruktorot pa materijalot se zagreva na temperat od 130--14014000C C 
pod pritisok od 3 atmosferi.pod pritisok od 3 atmosferi.

b) Vla`no b) Vla`no -- ekstraktivna postapka, surovinata vo destruktorot se ekstraktivna postapka, surovinata vo destruktorot se 
me{a, zagreva na 130me{a, zagreva na 13000C, C, i se vari vo sopstveniot sok. Materijalot se i se vari vo sopstveniot sok. Materijalot se 
dezintegrira, sterilizira, i se ekstrahira masta.dezintegrira, sterilizira, i se ekstrahira masta.

v) Centrimil postapka;v) Centrimil postapka;

g) Vla`na (klasi~na) mehani~ka postapka;g) Vla`na (klasi~na) mehani~ka postapka;

d) Obrabotka na krvta.d) Obrabotka na krvta.



PRE^ISTUVAWE NA OTPADNITE VODIPRE^ISTUVAWE NA OTPADNITE VODI

Mehani~ko pro~istuvawe: re{etki i talo`niciMehani~ko pro~istuvawe: re{etki i talo`nici

Biolo{ko pro~istuvawe: bioaktiven mil od bakterii koi Biolo{ko pro~istuvawe: bioaktiven mil od bakterii koi 
`iveat vo otpadnite vodi`iveat vo otpadnite vodi

Hemisko pro~istuvawe: neutralizacija na alkalnite ili Hemisko pro~istuvawe: neutralizacija na alkalnite ili 
kiseli vodi so korekcija na kiseli vodi so korekcija na pH pH vrednosta (6 vrednosta (6 -- 9)9)


